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LARX Wi-Fi termostat Technicka data

Jazyk nadvodu: ¢estina

V baleni naleznete

=0

" termostat, 1 kus
Srouby, 2 kusy

AR

Napajeni: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Rozméry: 86*86*13 mm

Material: PC + ABS (nehorlavé)
Cidlo: NTC 10k B25/50:3950 K
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86 mm

Max. zatéz: 16 A
Spotreba: <1,5W
Presnost: +1 °C
Nastaveni: 5 az 35 °C

<13 mm

39 mm




VYSTRAHA: Nebezpe&né napéni. Termostat
musi instalovat odborna osoba. Pred instalaci
vypnéte hlavni privod elektriny.

Schéma zapojeni svorek termostatu
LARX Wi-Fi termostat je

urcen pro elektrické
podlahové vytapéni
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Instalace termostatu na zed'

Termostat je vhodny pro instalaci do standardni
elektroinstala¢ni krabice, doporu¢ujeme KPR 68.
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1. Vypnéte napdjeni

2. Sroubovakem
odstrante zadni
montazni desku

3. Zapojte vodi¢e a
¢idlo do svorek dle
schéma zapojenl’e

4. PriSroubujte zadni
montazni desku
na zed'o

5. Pripevnéte termostat
zpét k zadni

montazni desce Lc)




Zakladni ovladani termostatu

© Aktualni teplota

G Cilova teplota
Optimalni start:

o Termostat zacina topit drive,
aby pozadovanou teplotu

dosahljiz v ¢ase dle planu

0 Piktogramy zleva:
Topi, Zamek, Cloud, Wi-Fi

@ Zménit rezim

@ 3's: Zapnout / Vypnout
@ zvysit teplotu

0 Snizit teplotu

@ 3 s: Parovani Wi-Fi

O 3s: Zamek ovladani

HOME
doma

MANUAL
manual

@ AWAY
pry¢
_ AUTO
automatika

OPEN
—o, WINDOW
—® oteviené
okno

M

Rezim Zvysit Snizit
Zap./Vyp. Parovani




Dalsi ovladani

Zobrazeni prostoroveé a podlahové teploty
Dlouhym stiskem 006 prepinate mezi zobrazenim
prostorové a podlahové teploty. Prostorova teplota je
oznacend popiskou ,ROOM".

Prekro¢eni omezeni teploty

Pokud je teplota na podlahovém ¢&idle vy33i nez nastaveny
limit, za¢ne blikat symbol plamene a vytadpéni se vypne.

Chyba podlahového cidla

Kdyz se zobrazi symbol ,Er”, zkontrolujte zapojeni
podlahového cidla, nebo zmérnte rezim cidla.

Pokrocilé nastaveni (pro znalé osoby)

PFi zapnutém termostatu drzte naraz stisknuté @0 po
dobu 5 s. Stiskem @ vybirate nastaveni.

Seznam pokrocilych nastaveni

1. Hlidani otevreni okna:
Termostat vypina pri rychlém poklesu teploty
2. Optimdlni start:
Vypnuto — termostat zacina topit v ¢ase dle planu
Zapnuto — termostat zacina topit s pfedstinem, aby
pozadovanou teplotu dosahl jiz v ¢ase dle planu
. Rezim ¢idel: 00: Prostorové, 01: Podlahové, 02: Obé
. Horni limit podlahové teploty: 20 az 60 °C, ,--" vypnuto
. Spinaci diference: 1az 9 °C
. Kalibrace teploty: -9 az 9 °C
Nejvy3si cilova teplota: 35 az 90 °C
. Nejnizsi cilova teplota: 0 az 30 °C
. Teplota rezimu HOME (doma)
10 Teplota rezimu AWAY (pry¢)
11. Teplota rezimu AUTO (automatika)
12.Restart systému:

CoNGOU AW

Stisknéte o nebo 0 prozménu z ,--"“na ,=="a pockejte 5s.
13.Tovarni nastaveni:
Stisknéte o nebo 0 prozménu z ,--"“na ,=="a pockejte 5s.




Pripojeni k Wi-Fi siti

Termostat lze pfipojit k 2,4 GHz siti, nepodporuje 5 GHz.
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. Registrujte si ucet

. Pripojte termostat k Wi-Fi

Stahnéte si aplikaci LARX
z Google Play nebo
Apple App Store

nasledujicim zpusobem:

. V. mobilni aplikaci LARX stisknéte zelené plus v pravém

hornim rohu a vyberte termostat LARX

. Zadejte nazev Wi-Fi sité a heslo

. Zapnéte termostat, 3 s drzte stisknuté tlacitko 0 az

zacne blikat symbol Wi-Fi sité

. Déle postupujte podle instrukci mobilni aplikace

Nastaveni termostatu v aplikaci LARX

Zména nazvu a informace

Nézev termostatu LARX showroom
o termostatu

Aktualni teplota Soutand eplosa 27°C Teplosa polahy 260 Teplota podlahového
cidla
Rezim Manuini
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Cilova teplota

Indikace vytapéni

Zvysit teplotu Snizit teplotu
Zémek oviadani Zamek ovladani
Zména rezimu HH @ Pokrocila nastaveni a
casovy plan

Zapnuti a vypnuti termostatu




Sdileni termostatu

V menu ,Zména nazvu a informace o termostatu” stisknéte
.Sdilena zafizeni”, dale ,Pfidat sdileni” a zadejte Cislo uctu
nebo e-mail, se kterym chcete termostat sdilet. Uget
prijemce musi byt jiz registrovany v aplikaci LARX.

Vytvoreni domacnosti

V pravém dolnim rohu aplikace stisknéte pro vstup do
vaseho nastaveni. Stisknéte ,Sprava domu”. Zde muzete
vytvorit pokrocilé moznosti sdileni vice termostatl mezi
Cleny rodiny.

Pripojeni termostatu k Amazon Echo
nebo Google Home
V pravém dolnim rohu aplikace stisknéte “= pro vstup do

vaseho nastaveni. Stisknéte ,Dalsi sluzby” a mlzete vybrat
z dostupnych propojeni.

Termostat tak muze byt ovladany i hlasem, napfiklad:

“Alexa, turn on the floor heating thermostat.”
“Alexa, set the floor heating thermostat to 25 degrees.”




Kontaktujte nas

www.uhlikovefolie.cz/regulace

info@Quhlikovefolie.cz
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